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EA-1012X8/S2D产品说明

10.1寸车载IPS高清显示屏
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规格参数：

全新A规IPS屏
亮度：500cd/㎡

对比度：400:1

长宽比：16:9

分辨率：1024*600

输入/接口：标配两路，4-PIN航空头 

兼容视频信号： AHD 720P, 960P, 1080P, CVBS NTSC/PAL

工作电压：8-36V 

支架材质：U型吊臂支架/扇形/吸盘支架可选

各种车轨级连接头可以定制

	规格
	EA-1012X8/S2D

	液晶显示屏
	10.1″全新A规高清高亮IPS屏

	屏幕背光
	LED 亮度600CD/㎡

	分辨率
	R.G.B1024*600

	视角范围
	上—180°，下—180°，左—180°，右—180°

	视频信号
	2通道AHD视频输入，单画面显示,带触发                支持720P/960P/1080P/CVBS输入自适应

	制式
	PAL/NTSC制式

	按键控制
	菜单，亮度，对比度，颜色，语言，镜像

	电源
	8-36V宽电压

	功耗
	不大于8W

	工作温度
	-20℃ 至 70℃

	存储温度
	-30℃ 至 80℃

	尺寸
	257×194×83mm

	外观颜色
	黑色橡胶漆 镭雕按键，蓝色透光

	视频接头
	航空2公头/航空1公1母头+电源线+单触发线

	支架
	扇形金属支架/U型支架可选


屏外观尺寸图：
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深圳市易博达科技有限公司  地址：深圳市龙华区大浪街道石场路星越大厦511 电话：0755-66602882


